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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ASIASTAR, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО: 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОБУСОВ ASIASTAR (YANGZHOU 

YAXING MOTOR COACH CO., LTD.), ОСНОВАННЫЙ В 1949 

ГОДУ, ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ КОРПОРАЦИИ 

WEICHAI GROUP 

МИКРОАВТОБУСЫ ASIASTAR ОТКРЫВАЮТ 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МИКРОАВТОБУСОВ 

ВЫСОКОГО КЛАССА, В КОТОРЫХ 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ СОЧЕТАЕТСЯ  

С ВЫСОЧАЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, А ТАКЖЕ 

ДИЗАЙНОМ ЭКСТЕРЬЕРА. МИКРОАВТОБУСЫ 

ASIASTAR ПРОИЗВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ НАШЕГО РЕГИОНА  

И НУЖДАМИ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

Все это позволяет автобусам Asiastar быть 

конкурентоспособными на мировом рынке и экспортировать их 

во все уголки мира, включая Северную Америку, Австралию, 

Восточную Европу, Юго-Восточную Азию, Россию, Ближний 

Восток, Африку и другие страны. 



ASIASTAR EURISE 
INTERCITY (YBL6751T) 
Пассажирский пригородный микроавтобус 

Экстерьер и интерьер Оборудование  

Дополнительные опции 

Базовый цвет - Белый 

Водительское окно с электрическим стеклоподъемником 

Галогенные фары 

Светодиодные дневные ходовые огни 

Передние противотуманные фары 

Боковая сдвижная дверь 

Задние распашные двери 

Стальные колесные диски, включая запасное колесо 

Сиденье водителя (регулировка в 6 направлениях)  

с обогревом 

Пассажирские сиденья сдвоенные 

Интерьер кабины серого цвета 

Напольное покрытие грузового отделения из алюминия, 

боковые панели серого цвета 

Окна в грузовом отсеке отсутствуют 

Количество мест 

Габариты (мм) 

Колёсная база (мм) 

Снаряженная масса (кг) 

Максимально допустимая масса (кг) 

Макс скорость (км/ч) 

Расход топлива (л/100 км) 

Топливный бак (л) 

Тип двигателя, модель 

Рабочий объем цилиндров (см3) 

Номинальная мощность (кВт (мин-1)) 

Максимальный крутящий момент (Нм(ми н1)) 

Стандарт выбросов 

Тип топлива 

Сцепление 

Коробка передач 

18+1 

7490 / 2000 / 2875 (высокая крыша) 

4325 

3600 

5450 

120 

10,5 

80 

Дизельный, RА428 2.8Т 

2776 

115 (3200) 

412 (1400..2600) 

ЕвроV 

Дизель 

Сухое, однодисковое 

Механическая (6 скоростей), Zhejiang 

Гипоидный (передаточное число 4/1) 

195/75R16LТ ChaoYang SС338, М+S 

С гидроусилителем 

Передний и задний дисковый тормоз 

Независимая подвеска типа МсPherson 

Зависимая подвеска, со стабилизатором 

ZOMAX Transmisson Co., Ltd, ZM6T82 

поперечной устойчивости, на листовых рессорах 

 

 

Ведущий мост 

Шины 

Рулевое управление 

Тормозная система 

Передняя подвеска 

Задняя подвеска 

 

 

Противоугонная система автомобиля 

Диагностика САМ системы 

Подушка безопасности со стороны водителя 

Сиденье водителя с 3-точечным ремнем безопасности  

и датчиком не пристегнутого ремня 

3-точечный ремень безопасности для пассажирского 

сиденья 

Система контроля устойчивости Е5С 

Огнетушитель 2кг, 1 шт 

Радар заднего хода 

Верхний стоп-сигнал 

Подготовка для установки тахографа 

ЭРА-ГЛОНАСС 

Колесные колпаки из нержавеющей стали 

Алюминиевые диски 

Предпусковой подогреватели жидкостного типа Valeo, 12 

кВт 

Защита двигателя (отверстие маслосливное) 

Круиз-контроль 

® МРЗ+Радио 

Зеркала заднего вида с электрорегулировкой  

и подогревом, со встроенным указателем поворота 

Многофункциональное рулевое колесо 

Полнодиапазонные динамики 

Кондиционер, 5.5 кВт 

Складной дистанционный ключ (2шт.) 

Система освещения «Follow me home» 

Автоматическая разблокировка дверей 

Автоматическая блокировка дверей (>15км/ч) 

Центральный замок 

18+1 7,5 М 412 Hm 10,5 L 

Характеристики 

Двигатель 

Трансмиссия 

Шасси 

Стандартная комплектация 





16,3 М³ 7,5 М 412 Hm 10,5 L 

Количество мест 

Габариты (мм) 

Колёсная база (мм) 

Снаряженная масса (кг) 

Грузоподъемность (кг) 

Габариты грузового отделения  

Объем грузового отделения (м3) 

Макс скорость (км/ч) 

Расход топлива (л/100 км) 

Топливный бак (л) 

Тип двигателя, модель 

Рабочий объем цилиндров (см3) 

Номинальная мощность (кВт (мин-1)) 

Максимальный крутящий момент (Нм(ми н1)) 

Стандарт выбросов 

Тип топлива 

Сцепление 

Коробка передач 

3 (включая водительское) 

7630 / 2000 / 2675 (высокая крыша) 

4325 

3300 

2150 

4790 / 1780 / 1915 

16,3 

120 

10,5 

80 

Дизельный, RA428 2.8T 

2776 

115 (3200) 

412 (1400...2600) 

ЕвроV 

Дизель 

Сухое, однодисковое 

Механическая (6 скоростей), Zhejiang 
ZOMAX Transmisson Co., Ltd, ZM6T82 

Гипоидный (передаточное число 4/1) 

195/75R16LТ ChaoYang SС338, М+S 

С гидроусилителем 

Передний и задний дисковый тормоз 

Независимая подвеска типа МсPherson 

Зависимая подвеска, со стабилизатором 
поперечной устойчивости, на листовых рессорах 

Ведущий мост 

Шины 

Рулевое управление 

Тормозная система 

Передняя подвеска 

Задняя подвеска 

 

 

Стандартная комплектация 

Характеристики 

Двигатель 

Трансмиссия 

Шасси 

ASIASTAR EURISE 

CARGO (YBL5051XXY) 
Цельнометаллический фургон 

Экстерьер и интерьер 

Оборудование  

Базовый цвет - Белый 

Цветовая схема салона: светлая /темно-светлая 

Водительское окно с электрическим 

стеклоподъемником 

Галогенные фары 

Светодиодные дневные ходовые огни 

Передние противотуманные фары 

Пассажирская дверь с автоматическим открыванием 

Противоугонная система автомобиля 

Система самодиагностики 

Подушка безопасности со стороны водителя 

Сиденье водителя с 3-точечным ремнем безопасности и 

датчиком не пристегнутого ремня 

3-точечные ремени безопасности для пассажирских 

сидений 

Система контроля устойчивости ESC 

Огнетушитель 2кг, 1 шт 

Радар заднего хода 

Полки для багажа в салоне 

Сдвижные боковые окна (6 шт.) 

Задние распашные двери 

Стальные колесные диски, включая запасное колесо 

Колесные колпаки из нержавеющей стали 

Сиденье водителя (регулировка в 6 направлениях) 

Пассажирские сиденья с высокой спинкой 

Камера заднего вида 

Верхний стоп-сигнал 

Подготовка для установки тахографа 

ЭРА-ГЛОНАСС 

MP5+монитор 

TV-монитор фиксированный 

Задние стекла с электрообогревом 

Зеркало заднего вида с электрорегулировкой 

и подогревом, со встроенным указателем поворота 

Стекла в салоне с зеленым оттенком 

Шторки для всех боковых окон 

Многофункциональное рулевое колесо 

Полнодиапазонные динамики 

USB (Туре А + Туре C) рядом с пассажирскими 

сиденьями 

Отопитель передний 

Отопитель салона 

Система круиз-контроля 

Кондиционер для водителя и пассажиров, 12 кВт 

Предпусковой подогреватель жидкостного типа, 

Valeo, 12 кВт 

Складной дистанционный ключ (2шт.) 

Система освещения «Follow me home» 

Автоматическая разблокировка дверей после 

выключения двигателя 

Автоматическая блокировка дверей (215км/ч) 

Центральный замок 

Защита двигателя (отверстие сливное) 



ПОСТАВКА И ПРОДАЖА 

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ 

СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОНТАКТЫ 

ИНТЕРЛАЙН 

8(800) 700-65-55 

НОВОСИБИРСК, УЛ. ФРУНЗЕ, 80 

INFO@SPECMACHIN.RU 

INTERLINE.RU 


