
тягачи 
и самосвалы





ЦИФРЫ ВАЖНЕЕ СЛОВ

«Интерлайн» официальный дилер SHACMAN, ведущего китайского машиностроительного гиганта Shaanxi 
Automobile Group Co., Ltd. Одна из лидирующих компаний в своем сегменте, 18 лет успешного опыта работы 
на рынке спецтехники.  Поставка, Продажа, Сервис, Гарантийное обслуживание грузовой, строительной,  
промышленной техники из Китайской Народной Республики. За это время мы достигли высоких результатов 
в комплексном подходе при работе с нашими клиентами.

3 МЕСТО В РОССИИ 
по продажам техники SHACMAN по результатам 

аналитики 2024 г.

18 ЛЕТ 
успешного опыта работы на рынке  

коммерческого транспорта

>4 000 КЛИЕНТОВ 
регулярно обращаются в нашу компанию за по-

купкой, обслуживанием и ремонтом

>350 ЕДИНИЦ 
техники всегда в наличии на наших площадках и 

готовы к отгрузке сегодня

>1 500 ГРУЗОВИКОВ 
продано в 2024 году

Работаем по всей России с представительствами в 
Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Самаре, Сургуте, Кемерово.

Всю технику мы импортируем самостоятельно  
и обеспечиваем наших клиентов качественным 
сервисом и оригинальными запчастями.



Направления деятельности и 
преимущества работы с нами

Комплексный подход
От консультации по условиям поставки до обе-
спечения технической поддержки.

Поставка и продажа спецтехники
Мы предлагаем большой выбор качественной тех-
ники напрямую с заводов производителей КНР.

Запчасти и техническая поддержка
•	 Собственный склад запчастей SHACMAN
•	 Более 5000 наименований запчастей в на-

личии и под заказ
•	 Запчасти под заказ доставляются в короткий 

срок
•	 Работаем по предоплате 50% при заказе 

запчастей
•	 Для постоянных клиентов предусмотрена 

отсрочка от 10 до 20 дней

Логистика:
•	 Импортируем технику самостоятельно
•	 Доставляем по всей России в короткий срок
•	 Оптимизируем логистические маршруты 

для снижения стоимости доставки
•	 Запасные части доставляются транспортной
•	 компанией

Лизинг 
•	 Индивидуальный подход к каждому клиенту
•	 Подберем наиболее выгодные условия со-

трудничества 

Гарантийное сервисное обслуживание
•	 Авторизованный сервисный центр г. Ново-

сибирск. Выездной сервис. 
•	 Опытные профессиональные специалисты.
•	 Обслуживание и ремонт техники по всей 

России



сеть авторизованных  
сервисных центров  
Shacman

Авторизованные сервисные центры техобслу-
живания, выездной сервис. Собственный склад 
запчастей в Новосибирске с номенклатурой 
5000 наименований в наличии и под заказ.

Мы хорошо изучили потребности 
наших клиентов и подбираем наи-
более выгодные условия работы 
для каждого! 



седельный
Тягач 4х2
имеет сертификат EAC

6000



Марка SHACMAN 

Модель SX4188YY421T 

Колесная формула 4х2 

Кабина�� Х6000 D’long, высокая крыша, удлиненная, ровный пол со свободным проходом от пассажирского места. Цельнометалли-
че¬ская, двухместная. Электрогидропривод подъема кабины с возможностью ручного режима. 

Цвет и окраска кабины� Автоматизированная окраска, с предварительной антикоррозийной обработкой. 

Внешние габариты (ДхШхВ), мм 6280×2550×3990 

Колесная база, мм 3800 

Колея передних / задних колес, 
мм 2070/1880 

Максимальная скорость, км/час 125 

Двигатель WP13NG430E52 

Тип двигателя 6-ти цилиндровый рядный вертикальный LNG с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, с турбонаддувом, промежуточным 
охлаждением воздуха, прямой впрыск 

Мощность двигателя, л.с. 480 

Рабочий объем двигателя, см3 13000 

Экологический класс Евро 5 

Система забора воздуха� Верхнее расположение воздухозаборника за кабиной. Воздушный фильтр сухого типа. 

Фары LED блоки фар с лампами для дальнего и ближнего света. 

Безопасность при вождении Интеллектуальные системы: система предупреждения о возможном столкновении, адаптивный круиз-контроль, система активного 
удержания в полосе. Система контроля усталости водителя. Система контроля давления в шинах. 

���Коробка передач Fаst Gеаr SF16JZ26/ZF TRAXON ZF12TX2421TD 

Кол-во передач Вперед – 16, назад – 2/ Вперед – 12, назад - 2 

Сцепление Диаметр 430, сухое, однодисковое. 

Ретардер Гидравлический 

Рулевое управление ZF8118 с гидравлическим усилителем, реечное. 

Передняя ось 7,3 т 

Задний мост 13 т 

Задняя подвеска тип/листы шт�� Пневматическая, на 4х пневмоэлементах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором по-
пе¬речной устойчивости. 

Передняя подвеска тип/листы шт. Зависимая, на двух продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стаби¬-
лизатором поперечной устойчивости. 

��Тормозная система 
Рабочая, запасная: пневматическая, двухконтурная, с АБС, с ESC, тормозные механизмы передник колес – дисковые, задних 
- дисковые. Стояночная: механический привод от пружинных энергоаккумуляторов. Вспомогательная: моторный тор-
моз-за¬медлитель с заслонкой в системе выпуска + ретардер. 

����ABS (антиблокировочная систе-
ма) WABCO, KNORR 

Дополнительные вспомогатель-
ные системы: ESC, ASR, EBL, AEBS, LKAS, FCW 

Воздушные ресиверы Алюминиевые 

Топливный бак, л 980+400 (Алюминиевые)

Шины Бескамерные, 315/70-R22, двускатная ошиновка. 



3000
седельный
Тягач 6х6
односкатный
имеет сертификат EAC



Марка SHACMAN

Модель SX42586V385

Колесная формула 6х6

Кабина Рестайлинг Х3000, кондиционер, пневматическая подвеска, электрические зеркала, электростеклоподъемники, централь-
ный замок, многофункциональный руль, камеры кругового обзора, жк дисплей, Led фары

Внешние габариты (ДхШхВ) 6825х2490х3624 мм

Максимальная скорость 90 км/час

Двигатель WEICHAI WP12.430 E50

Тип двигателя 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, пря-
мой впрыск

Рабочий объем 11596 см3

Максимальная мощность 311 кВт /423 л.с. / (1900 об.мин)

Экологический класс Евро 5

Коробка передач 12JSDX220TA-B

Ретардер FHB 400

Сцепление Диаметром 430. сухое однодисковое. привод-гидравлический с пневмоусилителем

Рулевое управление Китай

Передняя ось 9.0 т

Задний мост (передат.отношение) 130 т. 5.262

Подвеска многолистовая рессор-
ная 4 листа /4 стремянки

Раздаточная коробка ZQC2000

Тормозная система WABCO ABS c 6 каналами

Топливный бак 500 л

Шины 14.00R20 односкатная

ССУ высота HYVA 90 / JOST 90, 1550

Масса без нагрузки от 9700 кг

Дополнительно Предпусковой жидкостный подогреватель



3000
седельный
Тягач 6х6
двускатный
имеет сертификат EAC



Марка SHACMAN

Модель SX42586V385

Колесная формула 6х6

Кабина Рестайлинг Х3000, кондиционер, пневматическая подвеска, электрические зеркала, электростеклоподъемники, централь-
ный замок, многофункциональный руль, камеры кругового обзора, жк дисплей, Led фары

Внешние габариты (ДхШхВ) 6825х2490х3624 мм

Максимальная скорость 90 км/час

Двигатель WEICHAI WP12.430 E50

Тип двигателя 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, пря-
мой впрыск

Рабочий объем 11596 см3

Максимальная мощность 311 кВт /423 л.с. / (1900 об.мин)

Экологический класс Евро 5

Коробка передач 12JSDX220TA-B

Ретардер FHB 400

Сцепление Диаметром 430. сухое однодисковое. привод-гидравлический с пневмоусилителем

Рулевое управление Китай

Передняя ось 9.0 т

Задний мост (передат.отношение) 130 т. 5.262

Подвеска многолистовая рессор-
ная 4 листа /4 стремянки

Раздаточная коробка ZQC2000

Тормозная система WABCO ABS c 6 каналами

Топливный бак 500 л

Шины 315/80R22.5 двускатная

ССУ высота HYVA 90 / JOST 90, 1550

Масса без нагрузки от 9700 кг

Дополнительно Предпусковой жидкостный подогреватель



3000
седельный
Тягач 6х4
имеет сертификат EAC



Марка SHACMAN

Модель SX42584V324

Колесная формула 6х4

Кабина X3000 с двумя спальниками, кондиционер, зеркала с подогревом, электростеклоподъемник, центральный замок, мультируль, 
круиз контроль, камеры кругового обзора, жк дисплей, Led фары

Внешние габариты (ДхШхВ) 6825х2490х3624 мм

Максимальная скорость 90 км/час

Двигатель WP12.430E50

Тип двигателя 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, пря-
мой впрыск

Мощность двигателя 311 кВт/1900 об/мин-1

Максимальный крутящий момент 2060 (1100...1400) Н м об.мин

Рабочий объем цилиндров 11596 см³

Степень сжатия 17.0

Экологический класс Евро 5

Средний расход топлива 35 л / 100 км

Блок управления (Маркировка) BOSCH, WPEDC7

ТНВД (Тип, маркировка) BOSCH, WPCPN2

Форсунки (Тип, маркировка) BOSCH, WPCRIN2

Нагнетатель воздуха (Тип, марки-
ровка) HONEYWELL, GTA42

Воздушный фильтр (Тип, марки-
ровка) DZ97259190403, DZ93259190115, SHANGHAI FLEETGUARD FILTER CO, LTD

Система выпуска и нейтрализа-
ции отработавших газов

Один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталической очистки 
(S СR)

Коробка передач 12JSDX220TA-B

Ретардер FHB 400

Сцепление Диаметр 430, сухое однодисковое, привод-гидравлический с пневмоусилителем FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON

Рулевое управление Производство Китай с гидравлическим усилителем

Передняя ось Технология MAN 7,5 т

Задний мост Технология MAN 16т  

Тормозная система  WABCO ABS c 6 каналами

Топливный бак 700 л (Алюминиевый)

Шины Бескамерные, 315/80R22.5

ССУ JOST 50

Высота ССУ 1350 мм



седельный
Тягач 6х4
имеет сертификат EAC

6000



Марка SHACMAN

Модель SX42584V324

Колесная формула 6х4

Кабина X3000 с двумя спальниками, кондиционер, зеркала с подогревом, электростеклоподъемник, центральный замок, мультируль, 
круиз контроль, камеры кругового обзора, жк дисплей, Led фары

Внешние габариты (ДхШхВ) 6825х2490х3624 мм

Максимальная скорость 90 км/час

Двигатель WP12.430E50

Тип двигателя 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, пря-
мой впрыск

Мощность двигателя 311 л.с. / 1900 об.мин

Максимальный крутящий момент 2060 (1100...1400) Н м об.мин

Рабочий объем цилиндров 11596 см³

Степень сжатия 17.0

Экологический класс Евро 5

Средний расход топлива 35 л / 100 км

Блок управления (Маркировка) BOSCH, WPEDC7

ТНВД (Тип, маркировка) BOSCH, WPCPN2

Форсунки (Тип, маркировка) BOSCH, WPCRIN2

Нагнетатель воздуха (Тип, марки-
ровка) HONEYWELL, GTA42

Воздушный фильтр (Тип, марки-
ровка) DZ97259190403, DZ93259190115, SHANGHAI FLEETGUARD FILTER CO, LTD

Система выпуска и нейтрализа-
ции отработавших газов

Один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталической очистки 
(S СR)

Коробка передач 12JSDX220TA-B

Ретардер FHB 400

Сцепление Диаметр 430, сухое однодисковое, привод-гидравлический с пневмоусилителем FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON

Рулевое управление Производство Китай с гидравлическим усилителем

Передняя ось Технология MAN 7,5 т

Задний мост Технология MAN 16т  

Тормозная система  WABCO ABS c 6 каналами

Топливный бак 700 л (Алюминиевый)

Шины Бескамерные, 315/80R22.5

ССУ JOST 50

Высота ССУ 1350 мм



ABT0БETOHO-
CMECИTEЛЬ 8х4
имеет сертификат EAC

3000



ABT0БETOHO-
CMECИTEЛЬ 8х4

Марка SHACMAN

Модель SX5318GJB6T326

Экологический класс Евро-5

Тип кабины Технология «MAN Х3000», двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя)

Колесная формула 8х4

Колея передних/задних колес 2036/1850 мм

Минимальный клиренс 314 мм

Максимальная скорость 85 км/час

Максимальный угол подъёма 30

Расход топлива ориентировоч-
ный 42 л / 100 км

Двигатель Модель WEICHAI WP12.375Е50, дизель

Тип 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, пря-
мой впрыск.

Рабочий объем 11596 см³

Мощность двигателя 368 л.с. /1900 об/мин

ТНВД/марка, тип Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления

Воздушный фильтр/марка Центробежный, сухого типа, Fleetguard

КПП Модель 12JSD180TA

Количество передач 12+2

Передняя ось 7,5 т MAN Технология

Задний мост 16 т MAN Технология / 4,769

Рабочий тормоз WABCO ABS c 6 каналами

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки

Запасной тормоз Выпускная, тормозная система двигателем

Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5 либо 12.00R20

Номинальное напряжение 24V

Объем топливного бака 380 л.

Комплектация Глонасс (вызов экстренных служб), противооткатное устройство, огнетушитель, кондиционер

Характеристики бетоносмеси-
тельного оборудования:  

Завод-изготовитель бетоносмеси-
тельного оборудования КНР

Внутренний объем бочки 12 м³



ABT0БETOHO-
CMECИTEЛЬ 6х4
имеет сертификат EAC

3000



ABT0БETOHO-
CMECИTEЛЬ 6х4

Модель SHACMAN SX5258GJB6R384

Экологический класс Евро-5

Тип кабины Рейсталинг «Х3000», двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя). Камеры кругового обзора, 
жк-дисплей.

Колесная формула 6х4

Колея передних / задних колес 2036/1850 мм

Миним. клиренс 314 мм

Максим. скорость 85 км/час

Максим. угол подъёма 30

Расход топлива 38 л / 100 км

Миним. радиус разворота 25 м

Двигатель Модель WEICHAI WP10.336Е53, дизель

Тип 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, пря-
мой впрыск.

Рабочий объем 9726 см³

Мощность двигателя 329 л.с. /1900 об/мин

ТНВД/марка, тип Непосредствен. впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления

Воздушный фильтр / марка Центробежный, сухого типа, Fleetguard

КПП Модель 12JSD160TA

Количество передач 12+2

Передняя ось 7,5 т

Задний мост 16 т

Рабочий тормоз WABCO ABS c 6 каналами

Стояночный тормоз Пружинные энерго аккумуляторы колес задней тележки

Запасной тормоз Выпускная, тормозная система двигателем

Колеса и размер шин 315/80R22.5 либо 12.00R20

Номинал. напряжение 24V

Объем бака 380 л. 

Комплектация Глонасс, противо откатное устройство, огнетушитель, кондиционер

Внутр. объем бочки 10 м³



CAMOCBAЛ
ГАЗОВЫЙ 6х4
имеет сертификат EAC

3000



Модель Самосвал SX32586T464Т

Экологический класс Евро-5

Тип кабины X3000  двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя)

Габариты кузова (ДхШхВ), мм 5200х2300х1500+500 (дно 8мм, бок 6мм)

Кузов Дно, мм / Борт, мм 8/6

Внутренний объем кузова,  м³ 23,92

Колесная формула, мм 6х4

Снаряженная масса, кг. 16000

Максимальная скорость, км/час 85

Максимальный угол подъёма 30

Минимальный радиус разворота, м 25

Двигатель модель WEICHAI  WP13NG430Е52

Мощность двигателя  л.с 423

КПП Модель 12JSD200TА-B

Количество передач 12+2

Сцепление Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм

Передняя ось 7,5 т

Мосты 16 т 

Передаточное число 5, 262

Передняя ось/количество рессор левый 12 /правый 12

Задний мост/количество рессор левый 12 /правый 12

Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тор-
мозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом

Гидроподъемник кузова, тип/
марка Гидроподъемник  передний

Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5

Номинальное напряжение 24V

Аккумулятор-емкость а/ч /пуско-
вой ток 12/180х2шт 

Топливный бак LNG 1000л (за кабиной), защита бака

Комплектация Подогрев кузова, кондиционер, электроподъемники стекол, электронный подогрев зеркал, центральный замок, круиз кон-
троль, многофункциональный руль

Дополнительно WABCO ABS с 6 каналами, огнетушитель, противооткатное устройство



CAMOCBAЛ
ГАЗОВЫЙ 8х4
имеет сертификат EAC

3000



CAMOCBAЛ
ГАЗОВЫЙ 8х4

Модель Самосвал SX33186T366T

Экологический класс Евро-5

Тип кабины X3000 двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя), электроподогрев зеркал, центральный 
замок, круиз-контроль, многофункциональный руль

Габариты кузова (ДхШхВ), мм 7000х2300х1500+500

Внутренний объем кузова,  м³ 32,2

Кузов Дно, мм / Борт, мм 10/6

Колесная формула, мм 8х4

Снаряженная масса, кг. 19500

Максимальный угол подъёма 30

Минимальный радиус разворота, м 25

Двигатель модель WEICHAI  WP13NG430 Е52 

Мощность двигателя л.с 423     

КПП Модель 12JSD200TA-B

Количество передач 12+2

Сцепление Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм

Передняя ось/количество рессор левый 12 /правый 12

Задние мосты/количество рессор левый 12 /правый 12

Передняя ось 9,5 т

Мосты 16 т 

Передаточное число 5, 262

Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тор-
мозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом

Гидроподъемник кузова, тип/
марка Гидроподъемник  передний

Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5

Номинальное напряжение 24V

Аккумулятор-емкость а/ч /пуско-
вой ток 12/180х2шт для низкой температуры

Бак 1000 литров

Комплектация Подогрев кузова, кондиционер, пжд, автономный отопитель кабины, тахограф, WABCO ABS с 6 каналами, огнетушитель, про-
тивооткатное устройство



CAMOCBAЛ 8х4
430 л.с.
имеет сертификат EAC

3000



Модель Самосвал SX33186V366  

Экологический класс Евро-5

Тип кабины «X3000» северный вариант, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя), электропо-
догрев зеркал, стеклоподъемники центральный замок, круиз-контроль, пневмо, многофункциональный руль.

Внешние габариты (ДхШхВ), мм 10500х2490х3450

Габариты кузова (ДхШхВ), мм 7600х2300х1500 (надставка 500 мм)

Внутренний объем кузова,  м³ 34 (U-кузов) / 26 с надставкой  34 (рест)

Кузов Дно, мм / Борт, мм 8/6

Колесная формула, мм 8х4

База, мм 1800+3775 +1400

Колея передних/задних колес, мм 2036/1860

Минимальный клиренс, мм 314

Снаряженная масса, кг. 18500-19500

Максимальный угол подъёма 30

Расход топлива от (л/100 км) 38

Минимальный радиус разворота, м 25

Двигатель модель / Двигатель Тип WEICHAI  WP12.430 Е50 / 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным  охлаждением, 4-х тактный, 
турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск.

Рабочий объем, см³ 11596

Мощность двигателя  л.с.(об/мин) 422,96/1900      

Максимальный крутящий момент/(об/мин) 2060/1200-1500

ТНВД/марка, тип Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД  BOSCH,  плунжерный насос высокого давления        

Фильтр Маслянная ванна, воздушный базовый

КПП Модель с ретардером / без ретардера 12JSDХ220TA-В / 12JSD220TA

Количество передач 12+2

Ретардер FHB 400

Сцепление Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм

Передняя ось/количество рессор левый 12 /правый 12

Задние мосты/количество рессор левый 12 /правый 12

Мосты Технология MAN 16 т 4 стремянки, тяга поперечной устойчивости

Модель гидроусилителя ZF Китай

Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регуля-
тором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом

Гидроподъемник кузова, тип/марка Гидроподъемник  передний КНР 

Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5 либо 12.00R20

Номинальное напряжение 24V

Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180х2шт для низкой температуры

Объем топливного бака, л 500 Увеличенный Алюминиевый

Основная комплектация Подогрев кузова, кондиционер.



3000
CAMOCBAЛ 8х4
550 л.с.
имеет сертификат EAC



Модель Самосвал SX331863366  

Экологический класс Евро-5

Тип кабины X3000 северный вариант, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя), электроподо-
грев зеркал, стеклоподъемники центральный замок, круиз-контроль, пневмо, многофункциональный руль.

Внешние габариты (ДхШхВ), мм 10500х2490х3450

Внутренний объем кузова,  м³ 34 (U-кузов) / 26 с надставкой  34 (козырек) / 26 с надставкой 34 (рест)

Кузов Дно, мм / Борт, мм 8/6 

Колесная формула, мм 8х4

База, мм 1800+3775 +1400

Колея передних/задних колес, мм 2036/1850

Минимальный клиренс, мм 314

Снаряженная масса, кг. 18500-19500

Максимальный угол подъёма 30

Расход топлива от (л/100 км) 38

Минимальный радиус разворота, м 25

Двигатель модель WEICHAI  WP13.550Е501

Двигатель Тип 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным  охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркул-
лер, прямой впрыск.

Рабочий объем, см³ 12540

Мощность двигателя  кВт.(об/мин) 400/1900      

Максимальный крутящий момент/(об/мин) 2550/1000-1400

ТНВД/марка, тип Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД  BOSCH,  плунжерный насос высокого давления        

Фильтр Маслянная ванна, воздушный базовый

КПП Модель 12JSDХ240TA

Количество передач 12+2

Ретардер FHB 400

Сцепление Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм

Передняя ось/количество рессор левый 12 /правый 12

Задние мосты/количество рессор левый 12 /правый 12

Мосты Технология MAN 16 т 4 стремянки

Модель гидроусилителя ZF Китай

Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регуля-
тором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом

Гидроподъемник кузова, тип/марка Гидроподъемник  передний КНР 

Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5 либо 12.00R20

Номинальное напряжение 24V

Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180х2шт для низкой температуры

Объем топливного бака, л 500 Увеличенный Алюминиевый

Основная комплектация Подогрев кузова, кондиционер.



CAMOCBAЛ 6х6
двускатный
имеет сертификат EAC

3000



Модель Самосвал SX32586V385

Год производство 2023

Экологический класс Евро-5

Тип кабины Рестайлинг «Х3000» двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя). Электростекло-
подъемники,  CD, электрозеркало заднего вида, камеры кругового оюзора, жк-дисплей

Внешние габариты (ДхШхВ) 8329х2490х3520 мм

Габариты кузова (ДхШхВ) 5600х2300х1500 мм

Кузов Дно 8/6 мм с подогревом

Внутренний объем кузова 19 м³

Колесная формула 6х6

База / Колея передних/задних колес 3775 +1400 мм / 2062/1860 мм

Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5

Минимальный клиренс 314 мм

Снаряженная масса 15350 кг

Номинальная грузоподъемность 25 000 кг

Максимальная скорость 85 км/час

Максимальный угол подъёма 25

Расход топлива От 38л/100 км

Минимальный радиус разворота 25 м

Двигатель модель WEICHAI  WP12.430 Е50  

Двигатель Тип 6-ти цил-ый рядный верт-ый дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск 

Рабочий объем 11596 см³ 

Мощность двигателя 311 л.с. /1900 об/мин

Максимальный крутящий момент 1500/1200-1500 (об/мин)  

ТНВД/марка, тип  Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД  BOSCH,  плунжерный насос высокого давления  

Воздушный фильтр/марка Центробежный  

КПП Модель / Сцепление 12JSDX220TA-B / Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430 мм

Раздаточная коробка / Кол-во передач ZQC2000/12+2   

Объем топливного бака 500 л, алюминий  

Передний мост/ Задние мосты 9 т. Технология MAN/16 т. Технология MAN

Передняя/количество рессор Левый 12 /правый 12 

Задняя/количество рессор Левый 12 /правый 12 

Модель гидроусилителя Китай 

Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регуля-
тором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АВС  6 каналами. 

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом

Гидроподъемник кузова, тип/марка Гидроподъемник передний  

Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180х2шт для эксплуатации в зимних условиях

Номинальное напряжение 24V 

Основная комплектация Подогрев кузова, кондиционер, фаркоп



CAMOCBAЛ 6х6
односкатный
имеет сертификат EAC

3000



CAMOCBAЛ 6х6
односкатный

Модель Самосвал SX32586V385

Год производство 2023

Экологический класс Евро-5

Тип кабины Рейсталинг «Х3000» двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя). Электростекло-
подъемники, CD, электрозеркало заднего вида, жк-дисплей, камеры кругового обзора

Внешние габариты (ДхШхВ) 8329х2490х3520 мм

Габариты кузова (ДхШхВ) / Кузов Дно 5600х2300х1500 мм / 8/6 мм сподогревом

Объем топливного бака 500 л, алюминий

Внутренний объем кузова 19 м³

Колесная формула 6х6 односкатная ошиновка

База / Колея передних/задних колес 3775 +1400 мм / 2062/1860 мм

Колеса, тип и размер шин 14.00R20

Минимальный клиренс 314 мм

Снаряженная масса 15350 кг

Номинальная грузоподъемность 25 000 кг

Максимальная скорость 85 км/час

Максимальный угол подъёма 25

Расход топлива От 38 л/100 км

Минимальный радиус разворота 25 м

Двигатель модель WEICHAI  WP12.430 Е50  

Двигатель Тип 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным  охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, 
прямой впрыск 

Рабочий объем / Мощность двигателя 11596 см³ / 311 л.с. /1900 об/мин

Максимальный крутящий момент 1500/1200-1500 об/мин

ТНВД/марка, тип  Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД  BOSCH,  плунжерный насос высокого давления  

Воздушный фильтр/марка Центробежный  

КПП Модель 12JSDX220TA-B 

Раздаточная коробка / Количество передач ZQC2000 / 12+2  

Сцепление Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430 мм

Гидроподъемник кузова, тип/марка  Гидроподъемник  передний

Передний мост / Задние мосты 9 т. Технология MAN / 16 т. Технология MAN

Основная комплектация Подогрев кузова, кондиционер, фаркоп

Передняя/количество рессор левый 12 /правый 12 

Задняя/количество рессор левый 12 /правый 12 

Модель гидроусилителя Китай 

Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регуля-
тором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АВС  6 каналами. 

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом

Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180х2шт для эксплуатации в зимних условиях

Номинальное напряжение 24V 



бортовой с КМУ
имеет сертификат EAC

3000



бортовой с КМУ

Марка SHACMAN

Модель 78N302

Колесная формула 6х6

База автомобиля, мм 4975

Габаритные размеры автомобиля, мм 11100х2550х4000 

Внутренние размеры платформы, мм 7000х2470х730 

Объём, м куб 12,6

Снаряженная масса, кг: 18050

на переднюю ось 7500

на заднюю тележку 10550

Допустимая масса перевозимого груза, кг 12875

Полная масса, кг: 31000

на переднюю ось 7500

на заднюю тележку 23500

Полная масса прицепа, кг /

Полная масса автопоезда, кг /

КМУ Hangil HGC1026

Грузовой момент, т/м 23

Максимальная грузоподъёмность, т 1000 на вылете 2 м

Максимальный вылет стрелы, м 20.5

Грузоподъемность, кг 450

Максимальная рабочая высота, м 20.4



CAMOCBAЛ 6х4
имеет сертификат EAC

3000



CAMOCBAЛ 6х4

Модель SX3258DT384C

Экологический класс Евро-5

Тип кабины «X3000»  двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя)

Внешние габариты (ДхШхВ), мм 8329х2490х3450

Габариты кузова (ДхШхВ), мм 5600х2300х1500 (при высоте борта 2000 мм - надставка 500 мм съёмная)

Кузов Дно, мм / Борт, мм 8/6 (10/6) Клеточка

Внутренний объем кузова,  м³ 19 (25)

Колесная формула, мм 6х4

База, мм 3800 +1350

Колея передних/задних колес, мм 2036/1850

Минимальный клиренс, мм 314

Снаряженная масса, кг. 14 315

Номинальная грузоподъемность, кг. 25 000

Максимальная скорость, км/час 85

Максимальный угол подъёма 30

Расход топлива  (л/100 км) 38

Минимальный радиус разворота, м 25

Двигатель модель / Двигатель Тип Cummins, ISM11E5 385 / 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным  охлаждением, 4-х тактный, 
турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск.

Рабочий объем, см³ 11500

Мощность двигателя  л.с.(об/мин) 375/1900

Максимальный крутящий момент/(об/мин) 1500/1200-1500

ТНВД/марка, тип Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД  BOSCH,  плунжерный насос высокого давления

Воздушный фильтр/марка Центробежный, масляная ванна

КПП Модель / Количество передач 12JSD180TА / 12+2

Объем топливного бака, л 500 Увеличенный Алюминий

Сцепление Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм

Передняя ось 7,5 т

Мосты – передаточное отношение 16 т

Передняя ось/количество рессор левый 12 /правый 12

Задний мост/количество рессор левый 12 /правый 12

Модель гидроусилителя ZF

Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регуля-
тором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом

Гидроподъемник кузова, тип/марка Гидроподъемник  передний

Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5 Triangle TR 918 рисунок карьерный либо 12.00R20

Номинальное напряжение 24V

Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180х2шт

Основная комплектация Подогрев кузова, кондиционер
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